SPIERINGS
KRANEN

Merk: SPIERINGS Type: SK598-ATS5

Kraankenmerk (kraan 48 m viucht)

Serienummer Kraangroep 3 vigs. NEN 2018 Kraankengetal Max. last Max. vlucht Max. ton- Max.
‘ ‘ Lastspectrum 2 vigs. NEN 2018 bij max. last meter cap. Gieklengte
Gebruiksklasse Avlgs. NEN 2018
Bouwjaar Stabiliteit vigs. NEN 2022 92 tm 8,0 ton 12,8 m 103 tm 48 m
Snelheden HIJSTABEL Afstempeling 7,20 m x 7,20 m
Horizontaal / 30” getopt Giek horizontaal haakhoogte 23,8 / 30 m (hoogte onder de giek 25,8 / 32 m)
m/min ki
20 80?)0 3,5 12,8 15 20 25 30 35 40 45 4, véumc)ht
30| 4000 7 4 A Yz 72 77 77 74 W2 V2 2 77 77 77 74 7 7
25 2000 7865 | 6645 | 5740 | 5042 | 4490 | 4040 | 3670 3355 | 3090 2860 | 2655 | 2480 | 2320 | 2180 | 2055 | 1940 | 1840 | 1745 last
75 o 8000 8000 7205 6160 5370 4750 4255 3845 3505 3220 2970 2755 2565 2400 2250 2115 1995 1890 1790 1700 (Kg)
o0
0 - 70 m/min .
HE/H Giek 30° getopt
‘ 35,6 37,7 40,6 43,5 46,4 49,3 52,1 53,2 haakhoogte (m)
> 0-0,8 omw/min 3,5 11,3 15 20 25 30 35 40 41,75 viucht (m)
gg*e:’beé"é’l‘?gi”ge” hydraulisch traploos 7450 | 6195 5200 | 4605 | 4070 | 3640 | 3290 2095 | 2745 | 2530 2340 | 2180 2035 | 1005 | 1790 1700 last (k)
2630 1845
30° Toppen vanuit kraankabine 8000 8000 6765 5705 4925 4320 3845 3455 3135 2865 2430 2260 2105 1970 1740
of afstandsbediening
hOpgest?Idlverrijden gllﬁjelr; metfde giek H |J STAB EL Af t I . 7 20 5 65
orizontaal, vergrendeld bovenframe
en met de giek over de voorkant stem p elin g 1 m X ! m
Max. scheefstand 3° tijdens opgesteld ) )
verrijden van de kraan Giek horizontaal haakhoogte 23,8 / 30 m (hoogte onder de giek 25,8 / 32 m)
Aangegeven last is bedrijfslast viucht
Kraan volledig geballast : 8700 kg 35 10 15 20 25 30 35 40 45 48 (m)
Kraan afge stempeld vigs. voorschrift V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
Zwenkbereik onbeperkt (360°) 7135 | 5825 | 4905 | 4230 | 3705 | 3295 | 2055 | 2675 2440 | 2240 2070 | 1915 | 1785 1665 | 1560 1465 | 1380 | 1305 1235 last
in afgestempelde stand 8000 8000 6415 5330 4545 3950 3490 3115 2810 2555 2340 2150 1990 1850 1725 1610 1510 1425 1340 1265 1200 (K
. . (kg)
Stempelvierhoek : zie tabel
Werken toegestaan t/m windkracht 8
(windsnelheid 20 m/sec) .
Windoppervlak last max. 1,0 m %Iton Gi ek 30° getO pt
bij windkracht 8 34,2 37,7 40,6 43,5 46,4 49,3 52,7 53,2 haakhoogte (m)
re“ﬂperat“‘:lrbe’;:‘j 20°C10t+40°C | 35 g9 10 15 20 25 30 35 40 4175 viucht (m)
n alle gevallen 2 hijsparten
Maximale reeptrek : 4000 kg A\ A\ A\ A\ A\ A\ A\ A\ ﬁm A\ A\ A‘ A\ ﬁso A\ A\ 4
De kraan moet geheel gestreken 6905 | 5510 | 4570 3890 | 3380 | 2075 | 2655 | 2390 1980 | 1820 1680 | 1560 1355 | 1270 1200 ot ko)
worden bij windkracht > 10 8000 8000 6135 5000 4205 ~ 3620 3165 2810 2515 2275 2070 1900 1750 1620 1505 1400 1310 1230
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Totaal gewicht: 60000 kg Fax 0412-645299




Max. stempeldruk : 400 kN
Afm. stempelplaat : 750x600 mm
Bodemdruk : 0.89 N/mm2
Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)

s SPIERINGS VOUWKRAAN
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Hijsspecificaties SPIERINGS VOUWKRAAN
Type SK598-AT5
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Wijzigingen voorbehouden




Hijsspecificaties

SPIERINGS VOUWKRAAN g KRANEN b
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5347 KZ Oss NL
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Type SK598-AT5

52,1 m

Haakhoogte (m)

Wijzigingen voorbehouden
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